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前言

为规范企业自行监测及信息公开方式，根据《中华人民

共和国环境保护法》、《排污许可管理办法(试行)》等有关规

定，企业应当按照《排污单位自行监测技术指南》、国家或

地方污染物排放(控制)标准，环境影响评价报告书(表)及其批

复、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案

自行监测方案应及时向社会公开。

本方案适用于本排污单位。
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一、企业基本情况

基础信息

企业名称 湖北和诺生物工程股份有限公司

地址 湖北省恩施市白杨坪产业园（化工区）

法人代表 贺择

联系人 刘洪

所属行业 废弃资源综合利用业

成立时间 2011 年 10 月 职工人数 106 人

占地面积 140 亩

工程概况

本工程于2021年4月26日取得恩施州土家族苗族自治州生态环境局的批复

【恩州环审〔2021〕12 号】。同月完成《湖北和诺生物工程股份有限公司烟叶废

弃物综合利用建设项目环境影响报告书》。于 2023 年 7 月完成《湖北和诺生物工

程股份有限公司烟叶废弃物综合利用建设项目（天然烟碱生产线及配套设施）竣

工环境保护验收监测报告》通过环保验收，2023 年 8 月 17 号报告恩施州生态环

境局恩施市分局备案。

污染物产生及排放情况

污染源 监测点 监测项目 处理设施 排放途径和去向

废气
提取废气排

放口

苯系物 除尘器、酸喷淋

塔、碱喷淋塔、
大气环境

氨（氨气）
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(DA001) 水喷淋塔、UV

光解箱、活性炭

吸附箱

挥发性有机

物

颗粒物

锅炉废气排

放口

(DA003)

氮氧化物

/ 大气环境
二氧化硫

颗粒物

林格曼黑度

萃取废气排

气口

(DA002)

非甲烷总烃 酸喷淋塔、碱喷

淋塔、水喷淋

塔、UV 光解箱、

活性炭吸附箱

大气环境
污水处理站

废气排放口

(DA004)

氨（氨气）

硫化氢

废水
废水总排放

口（DW002）

pH 值

UASB，缺氧池、

厌氧池、催化氧

化、MBR

园区污水站

氨氮

（NH3-N）

动植物油

化学需氧量

挥发酚

急性毒性

（HgCl2 毒

性当量）



湖北和诺生物工程股份有限公司自行监测方案

第 4 页 共 17 页

色度

五日生化需

氧量

悬浮物

总氮（以N

计）

总磷（以 P

计）

总有机碳

无组织

废气

厂界下风向

1个点位

苯

/ 大气环境非甲烷总烃

氯化氢

厂界噪声 厂界四周
连续等效A

声级
机械减震 大气环境

自行监测情况

自行监测方式 手工和自动相结合、委托监测
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委托监测情况

委托监测/运维机构名称：湖北仁源检测

有限公司。月度主要监测项目为：

DA001 排口苯系物、挥发性有机物、颗

粒物，DA002 排口非甲烷总烃，DA003

排口氮氧化物。季度主要监测项目为：

DW002 排口 pH 值、氨氮（NH3-N）、

动植物油、化学需氧量、挥发酚、急性

毒性（HgCl2 毒性当量）、色度、五日

生化需氧量、悬浮物、总氮（以N 计）、

总磷（以 P 计）、总有机碳。年度主要

监测项目为：DA001 排口氨（氨气），

DA003 排口二氧化硫、颗粒物、林格曼

黑度，DA004 排口氨（氨气）、硫化氢。

半年主要监测项目为：无组织废气苯、

非甲烷总烃、氯化氢。厂界噪声。

二、监测点位、项目、频次、方式和方法

排污许可证里的一张表+噪声+周边环境监测要求
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三、监测点位示意图

参考附图。

四、执行标准限值。

污染源 监测项目 执行标准 排放限值

废气

苯系物
制药工业大气污染物排放标准

GB37823-2019
60㎎/m³

氨（氨气）
制药工业大气污染物排放标准

GB37823-2019
30㎎/m³

挥发性有机物
制药工业大气污染物排放标准

GB37823-2019
100㎎/m³

颗粒物
制药工业大气污染物排放标准

GB37823-2019
30㎎/m³

氮氧化物
锅炉大气污染物排放标准

GB13271-2014
200㎎/m³

二氧化硫
锅炉大气物排放标准

（GB13271-2014）
50㎎/m³

颗粒物
锅炉大气物排放标准

（GB13271-2014）
20㎎/m³

林格曼黑度
锅炉大气污染物排放标准

GB13271-2014
1 级
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污染源 监测项目 执行标准 排放限值

非甲烷总烃
制药工业大气污染物排放标准

GB37823-2019
100㎎/m³

硫化氢
制药工业大气污染物排放标准

GB37823-2019
5㎎/m³

废水

pH 值

城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 18918－2002 表 1 一级标准A

标准

6-9

氨氮（NH3-N）

城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 18918－2002 表 1 一级标准A

标准

5(8)㎎/l

动植物油

城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 18918－2002 表 1 一级标准A

标准

1

化学需氧量

城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 18918－2002 表 1 一级标准A

标准

50㎎/l

挥发酚

城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 18918－2002 表 1 一级标准A

标准

0.5㎎/l³

急性毒性（HgCl2

毒性当量）

提取类制药工业水污染物排放标

准GB 21905-2008 表 2 标准
0.07㎎/l
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污染源 监测项目 执行标准 排放限值

色度

城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 18918－2002 表 1 一级标准A

标准

30

五日生化需氧量

城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 18918－2002 表 1 一级标准A

标准

10㎎/l

悬浮物

城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 18918－2002 表 1 一级标准A

标准

10

总氮（以N 计）

城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 18918－2002 表 1 一级标准A

标准

15㎎/l

总磷（以 P 计）

城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 18918－2002 表 1 一级标准A

标准

0.5㎎/l

总有机碳
提取类制药工业水污染物排放标

准GB 21905-2008 表 2 标准
30㎎/l

无组织

废气

苯
制药工业大气污染物排放标准

GB37823-2019 表 4 标准
0.4㎎/m³

非甲烷总烃
制药工业大气污染物排放标准

GB37823-2019 表 4 标准
10㎎/m³
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污染源 监测项目 执行标准 排放限值

氯化氢
制药工业大气污染物排放标准

GB37823-2019 表 4 标准
0.2㎎/m³

厂界噪声 连续等效A 声级
工业企业厂界环境噪声排放标准

GB12348-2008 3 类标准

65（昼间）

55（夜间）

五、质量控制措施

委外开展手工监测的，监测数据由第三方监测机构做好质量控制，并在委外

合同中加以约定。

自动设备第三方运维的，要求其规范巡检记录、故障记录和比对、质控样核

查、，并按照《水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》

HJ 355-2019 要求开展工作。

六、监测结果公开方式和时限

监测结果公开方式
☑公司官网 ☑湖北省污染源检测

信息管理与共享平台

监测结果公开时限
手工监测数据于每次检测完成后

五个工作日内公布。
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附图

图例： 噪声监测点位 无组织废气监测点位 有组织废气监测点位 废水监测点位

锅炉房 污水站

精馏车间

提取车间

罐区 办

公

室

园

区

路

停

车

场

1#

4#

3#

2#

1#

1#

2#

1#
2#

3#

4#
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